
LEDUP  BIG及びTVモニターホルダー 組立て方法

＜初めに＞ スターターケース＜w200 x h248/ 298cm> に同梱されているグレー⾊と⾚⾊のフレーム図をご確認下さい。グレーがスターター (w200cm),  ⾚⾊は100cmずつの
延⻑セットとなります。このマニュアルではw200 x h248 を組⽴て後、TVモニターホルダーを取り付けしますが、横がw300やw500cmになっても、やり⽅は同じです。
最低２名以上での組⽴てをお願いします。アルミ本体にはレーザーで番号が刻印されていますので、収納するときにもその番号のスペースに収納して下さい。

１： 床⾯に接する100+100cmを連結し、ベース部分をネジ固定します。
⿊ケーブルは正⾯左側の⽳から床下を通してください。ここでは#１と#２を

ジョイントします。

２： 四⾓形のベースが付属するスターターの場合は、センタージョイントの下に
⽳をあわせて⼊れます。⻘⽮印のように下に⼊れたわみ防⽌になります。

#８を左側に垂直に取り付け後、
下記写真のようにプラグを
差込みしておきます。
※外す時はフックのツメを
上にあげて外します。

３： 左右の縦アルミをジョイントします。左は下から#8 / VE-L / #7.  
右は下から#3 / VE-R / #4 です。

次のページからは上部のアルミ同⼠のジョイントを
⾏いながら、同時に垂直サポートビームを捻って
ロックし、（必要であればHE-T 100cmを）
延⻑していきます。



４： 正⾯右の#5の⽅から左側にジョイントをしていきます。まず、#5を差込みする前に
もう１⼈が縦ホワイトサポートビームを準備します。延⻑がある場合は
フレーム図⾯上の⾚⽂字S1/ VS/ S2を、延⻑がなくスターターw200cmの場合は、
フレーム図⾯上グレーで描かれているS1/ VS/ S2 の３本をジョイントします。
（上下は⿊キャップとなります）
準備が出来たら、右上コーナー#5を差込み、先端はサポートビームを捻ってロック
します。この時、ロックする⾦具にはセンターと後ろ側の２箇所にロックが可能です。
⽚⾯利⽤の場合は奥側に、両⾯発光利⽤の場合は、真ん中の⽳に⼊れてロックします。

上の写真では、背⾯側で
ロックビーム固定しています。

５： ⾚⾊HE-Tの延⻑ジョイントを同様に⾏うか、またはグレー#6を取付けて
スターターw200cmを完成させます。ストレートジョイントパーツを
半分引き出し、ジョイントする HE-Tまたは #6と固定します。
同時に、ホワイトの接続プラグを上下共に写真のように
差し込んでおきます。
※ w100cmを延⻑していく場合は、NO４の時と同様に、
もう1⼈が縦ホワイトサポートビームを準備してから⾏ってください。

６： 左下にホワイト接続プラグ、電源トランス上部に⻑い⿊ケーブルを写真のように
接続します。⻑い⿊ケーブルはレール内プラスチックに挟み込みします。
＊プラグはどちらの⽳に挿しても⼤丈夫です。



＜TVモニターホルダー取付け⽅法＞

７： 最後に横サポートビームを取り付けます。レールに差込みして捻ってロックです。
⼀番左がS3, ⼀番右がS4です。延⻑モジュール⽤の横サポートは全て同じです。
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BIGにはオプションで⼤型モニターを取付け出来るモニターホルダーキットがあります。縦のサポートバーS1からS4が２セット（右図）、
モニターを引っ掛ける為の上部パーツ、モニター下部裏側に当てるための下部パーツ、VESA規格400x400⼜は400x200に対応した⻑さが
違うマグネット付きビーム、で構成されます。（注：床からモニターTOPの⾼さは200cm以内、モニター重量は14kgまで）

１： 最初にS1とS2を１本だけ下半分に取付けます。
レールの位置に注意して下さい。
次にS3とS4を上半分に取付けます。



２： 次に写真のようにモニターホルダーの下部パーツを固定します。
横幅が判った時点で、反対側（写真では左側）にもS1とS2を挿し込んで
捻ってロックします。この時レールにスライドさせて⼊れて下さい。

スライドさせる

３： 次にS3とS4もジョイント後、上半分に固定して写真A・A-1の
ようにします。センター部分にマグネット付きの⽩ロッドを
差し込んだら、Bのようにモニターホルダーの上部パーツを
固定します。
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４： 正⾯にファブリックを取り付けする前に、モニターを引っ掛けるための円アルミは

外します。

円アルミを外すとこうなります。

付属の⿊いパーツは
TVモニター裏側に
ネジ固定します。

1x 上部引っ掛け⽤
2x 下部丸パーツ



５： ファブリックに⽳を開ける部分は写真Cのピンクの○の部分です。モニタープラグ⽤（左下のピンク○）、引っ掛ける部分２箇所（上部パーツ）。
ファブリックを取り付け後、写真Dのように円アルミ２個を戻したら完成です。
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⽩いマグネット付きの
モニターパーツは、
右の写真Eのように
⻑いものと短いものがあり、
使うモニターサイズによって
変更します。

＊どちらか選択可能。

⻑い⽅：VESA 400*400
短い⽅：VESA 400*200

＜ファブリック取り付け後の写真＞
上からの写真 横からの写真 下からの写真

右写真は
BIG h298cmに
50インチモニターを
取付した写真

（注：床からモニター
TOPの⾼さは200cm以内、
モニター重量は14kgまで）


