
CounterMAX 組⽴⽅法

１.付属品を確認します

➀Aフレーム１〜６（正⾯６本）
②Bフレーム１〜４
③Cフレーム１〜４
④フレーム接続⽤ネジ
⑤中板 ⑥天板 ⑦ACアダプタ
＋ファブリックシート×４

⑤

２.B,Cフレームの組み⽴て（左右） ３.Aフレームの組み⽴て

４.フレームのジョイントとファブリックシートの取り付け・配線
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B1が底⾯になるようにB1~B4
のフレームを組み⽴てます。
この時、B2/B4の中央にある
⾦具を開きます。
※上下左右に注意
Cフレームも同様に組み上げます。
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A1が底⾯になるように
A1~A6を組み⽴てます。
A2,A3 / A5,A6の組み合わ
せでジョイントして下さい。

組み⽴ての際に底⾯に対し
て⽮印が↑を向くように組
み上げます。

５.中板・天板、ファブリックシートの取り付け

裏側から中板を凹凸に合わせて乗せます。
天板はマグネットがついている⾯を下にしてパチッ
と合わせます。その時⿊プラスチックの出っ張りが
ある⽅が正⾯側になるように合わせます。
左右正⾯にファブリックを取り付け、完成です。
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①,正⾯(A)フレームに裏⾯⽤ファ
ブリックを取り付けます。
ファブリックの中央下部分にACア
ダプタ配線⽤の⽳からコードを通
して接続します。

②,裏⾯⽤ファブリックシートに千
枚通し等でフレームジョイント⽤
の⽳を開けます。
正⾯(A)フレームと左右(B,C)フ
レームを接続⽤ネジを使ってジョ
イントします。
⽳位置を合わせてネジを締めます。


